Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag Il - Danmark

SIKKERHEDSDATABLAD Bona

Bona Craft Oil Pure

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Bona Craft Oil Pure

Produktkode : lkke tilgeengelig.
Produktbeskrivelse : Indoor high solid oil for wooden floors
Produkttype : Veeske.

Andre former for : GT5601

identifikation

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Ikke relevant.

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Bona AB

Box 210 74

SE-200 21 MALMO

SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00

E-mail adresse pa person : Environment@bona.com
ansvarlig for dette SDS

National kontakt

A/S Scandinova
Transformervej 10

DK-2730 Képenhamn-Herlev
Tel. 04450 1100

1.4 Nadtelefon
Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral
Telefonnummer :
Leverandgr
Telefonnummer

Virkomheden kan
kontaktes i tidsrummet:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition : Blanding
Klassificering ifelge Direktiv 1999/45/EF [DPD]
Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
Klassificering : Ikke klassificeret.
Se den komplette tekst for R-saetninger eller H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Markningselementer

Risikosaetninger : lkke klassificeret.
Sikkerhedssatninger : Ikke relevant.
Supplementerende etiket : Leverandgrbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmaessige brugere.
elementer
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Bona Craft Oil Pure

PUNKT 2: Fareidentifikation

Serlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal veere : lkke relevant.
forsynet med bornesikre

lukninger

Folbar advarselstrekant . lkke relevant.

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke . Risiko for selvanteendelse. Forurenet udstyr til rengaring, klude, stgv fra slibning osv.
indebarer klassificering kan forarsage selvantaendelse. Alle klude mv skal seettes i vand, forseglet beholdere
eller breendes.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof/praeparat : Blanding

Klassificering
Produkt/ingrediens Identifikatorer % 67/548/EQF Forordning (EF) nr. Type
navn 1272/2008 [CLP]
Naphta (petroleum), REACH #: 01- <10 Xn; R65 STOT SE 3, H336i (11
hydrogen treated heavy |2119457273-39
EF: 918-481-9 R66, R67 Asp. Tox. 1, H304

CAS: 64742-48-9
Den komplette tekst |Se den komplette tekst

for de ovenfor for H-faresaetninger
navnte R-satninger |naevnt ovenfor i punkt
vises i sektion 16. 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandarens nuvaerende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er eller vPvB'er eller som er blevet
tildelt en greenseveerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver neevnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat graenseveerdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag Xl
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIlI

Graenseveerdier er naevnt under afsnit 8, hvis de er tilgeengelige.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Generelt : | tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges leegehjeelp. Giv aldrig
en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstlashed, anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje, og sag leegehjaelp.

Gjenkontakt : Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rindende vand i
mindst 15 minutter mens gjenlagene holdes abne. Sgg straks lagehjaelp.
Indanding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen

vejrtraekning er, hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller hvis andedreettet ophearer,
sa s@rg for kunstigt andedraet eller ilt fra uddannet personale.

Hudkontakt : Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

Beskyttelse af : Der ma ikke iveerkseettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden

forstehjaelpere passende uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
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Bona Craft Oil Pure

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

Der er ingen data tilgeengelige om selve produktet. Preeparatet er ikke klassificeret som farligt ifelge EU direktiv
1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Gentagende eller vedvarende kontakt med preeparatet kan medfare tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medfgre

en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion.
Hvis vaesken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage irritation og reversible skader.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig legehjeelp og sarlig behandling er nedvendig

Anmaerkninger til la2gen. : Der bgr behandles symptomatisk. Kontakt straks leege eller skadestue, hvis store
maengder er blevet indtaget eller inhaleret.
Sarlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtage.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstrale.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Brand vil udvikle teet sort rgg. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udggre en
blanding sundhedsfare.

Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de falgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
nedbrydningsprodukter rgg, nitrogenoxider.

ved opvarmning

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle : Lukkede beholdere, der udseettes for ild, afkgles med vand. Fgr ikke afledning fra
beskyttelsesforanstaltninger brand til afleb og vandrer.
for

brandslukningspersonale

Searlige personlige : Passende andedreetsvaern kan vaere ngdvendigt.
varnemidler, som skal
baeres af brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

For personale uden : Fjern om muligt anteendelseskilder og ventiler omradet. Undgé indanding af dampe
nodberedskab eller spraytager. Laes ogsa beskyttelseforanstaltninger, der er anfgrt i sektion 7 og 8.
For beredskabspersonalei : Huvis saerlig beklaedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man veere
nodsituationer opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

6.2 : Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlgb. Hvis produktet forurener sger, vandigb eller
Miljgbeskyttelsesforanstaltninger  kloakker, skal de beharige myndigheder underrettes i henhold til gaeldende regler.

6.3 Metoder og udstyr til : Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.

inddaamning og oprensning sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med geeldende regler (se punkt 13). Renggr helst med
renggringsmidler, undgéa brug af oplgsningsmidler.
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Bona Craft Oil Pure

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.4 Henvisning til andre : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker : Undga kontakt med huden og @jnene. Undga indanding af dampe og sprejtetager.
handtering Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt
handteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige veernemidler (se sektion 8).
Brug aldrig tryk ved tgmning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Folg reglerne i arbejdsmiljgloven.

7.2 Betingelser for sikker : Opbevares i henhold til lokale regler.
opbevaring, herunder Bemarkninger om faelles opbevaring
eventuel uforenelighed Holdes veek fra: oxidationsmidler, staerke baser, steerke syrer.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

Falg forholdsreglerne pa etiketten. Opbevar pa tert, keligt og godt ventileret sted.
Holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballagen skal holdes teet lukket.

Rygning forbudt. Undga, at uvedkommende far adgang. Abnede beholdere skal
lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge leekage.

7.3 Seerlige anvendelser
Anbefalinger . Ikke tilgeengelig.

Specifikke lgsninger til den : lkke tilgeengelig.
industrielle sektor

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rdd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets greenseveerdier
Ingen kendt graenseveerdi.

Anbefalede : Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det veere

malingsprocedurer ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning af
atmosfaeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende
andedreetsveern. Der henvises til den Europaeiske Standard EN 689 for metoder til
vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale
retningslinier for metoder til at fastsaette farlige stoffer.

Afledte effektniveauer
Ingen tilgeengelige DEL'er.

Forventede effekt koncentrationer
Ingen tilgeengelige PEC'er.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede ingenigrmaessige : Sgrg for tilstraekkelig ventilation. Hvor det er muligt, ber dette opnas ved hjaelp af

kontrolfunktioner lokal udsugning og god tilstreekkelig ventilation. Hvis dette ikke er tilstrackkeligt til at
holde koncentrationerne af partikler og dampe fra oplgsningsmidler under
greenseveerdierne, bgr der baeres egnet andedraetsvaern i henhold til geeldende
lovgivning.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
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Bona Craft Oil Pure

PUNKT 8: Eksponerlngskontrollpersonllge varnemidler

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af haender

Handsker

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Beskyttelse af
andedraetsorganer

Foranstaltninger til
begraensning af
eksponering af miljoet

: Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bgr bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet. Vask
forurenet tgj, for det atter tages i brug. Serg for, at gjenvaskestationer og ngdbruser
befinder sig teet pa arbejdsstationens beliggenhed.

: Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod veeskesteenk.

: Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudomrader, men ber ikke paferes efter,

at huden har veeret udsat for praeparatet.

: Ved vedvarende eller gentagende brug bar fglgende type af handsker anvendes:

Anbefalet: nitrilgummi

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved handtering af
produktet, er baseret pa information fra falgende kilde:

Brugeren ma sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede
udfra de pageeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

: Personale bgr anvende anti-statisk arbejdstgj lavet af naturfibre eller af syntetiske

fibre som er resistente overfor hgje temperaturer.

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bar veelges

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og bar godkendes af
en specialist far handtering af dette produkt.

: Hvis ansatte udsaettes for koncentrationer, der overskrider den tilladte greenseveerdi,

skal de benytte egnede og certificerede andedraetsvaern.

: Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlab.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Fysisk tilstandsform
Farve
Lugt
Lugtgraense
pH
Smeltepunkt/frysepunkt
Begyndelseskogepunkt og
kogepunkts interval
Flammepunkt
Fordampningsgrad
Brandbarhed (fast, luftart)

Forbraendingstid
Forbrendingshastighed
@vrelnedre graenser for
antaendelse eller eksplosion
Damptryk
damp densitet
Relativ massefylde
Oploselighed(er)

1 Veeske.

: Farvelgs.

: Ikke tilgeengelig.
: lkke tilgeengelig.
. Ikke tilgeengelig.
: Ikke tilgeengelig.
. Ikke tilgeengelig.

. Lukket beholder: >61°C
: Ikke tilgeengelig.

: Risk of self-ignition. Contaminated equipment for cleaning, cloths, rags, dust from
sanding etc. can cause self-ignition. All cloths etc. must be put into water, sealed
containers or be burnt.

: Ikke relevant.
: Ikke relevant.
: Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

: 0,95

: Uoplgselig i de felgende materialer: koldt vand og varmt vand.
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Bona Craft Oil Pure

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Oktanol/vand
fordelingskoefficient

Selvantendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

Viskositet
Eksplosionsegenskaber
Oxiderende egenskaber

9.2 Andre oplysninger
Ingen yderligere oplysninger.

. Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.
: Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.
: Ikke tilgeengelig.
: Ikke tilgeengelig.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

10.4 Forhold, der skal
undgas

10.5 Materialer, der skal
undgas

10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter

reaktioner.

reaktioner: oxidationsmidler, steerke baser, steerke syrer.

: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgeengelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se punkt 7).

: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige

: Ved udseettelse for hgje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

: Undga kontakt med fglgende materialer for at undga kraftige eksotermiske

: Ved normale opbevarings- og brugsforhold bar der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der er ingen data tilgeengelige om selve produktet. Preeparatet er ikke klassificeret som farligt ifelge EU direktiv
1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Gentagende eller vedvarende kontakt med praeparatet kan medfare tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medfgre

en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion.

Hvis vaesken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage irritation og reversible skader.

Akut giftighed

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
Naphta (petroleum), LD50 Dermal Kanin >3200 mg/kg -
hydrogen treated heavy
LD50 Oral Rotte >5000 mg/kg -

Konklusion/Sammendrag
Irritation/aetsning
Konklusion/Sammendrag
Overfeglsomhed
Konklusion/Sammendrag

Mutagenicitet
Konklusion/Sammendrag

Carcinogenicitet
Konklusion/Sammendrag

Reproduktionstoksicitet

: Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.
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Bona Craft Oil Pure

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.
Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgeengelig.
Andre oplysninger : Ikke tilgeengelig.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1 Toksicitet

Der er ingen data tilgeengelige om selve produktet.
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandigb.

Produktet er ikke klassiceret miljgfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtggrelsen om klassificering,
meerkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgeengelig.

Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed
Naphta (petroleum), - - let

hydrogen treated heavy

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ikke tilgaengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for : lkke tilgeengelig.
jord/vand (Koc)
Mobilitet . Ikke tilgeengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT : Ikke relevant.

vPvB : Ikke relevant.
12.6 Andre negative : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlgb.
Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Betydelige meengder af rester af affaldsproduktet bar ikke bortskaffes via kloakken,
men skal behandles i et passende anlaeg til behandling af spildevand.
Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en
godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, oplgsninger og eventuelle
biprodukter bgr til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse
og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Farligt Affald : Ja
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PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

Europzisk affaldskatalog

(EWC)

Emballage

Metoder for bortskaffelse

Searlige forholdsregler

: | henhold til det europeeiske affaldskatalog er produktets affaldsklassificering:

08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede oplgsningsmidler eller
andre farlige stoffer.
Hvis produktet blandes med andet affald skal koden revurderes. Kontakt de lokale
myndigheder for yderligere information.

: Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bgr genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads bar
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Tomme beholdere

eller den indvendige beklaedning kan indeholde rester fra produktet. Undga
spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje, aflgb og

kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

Ikke reguleret.

Ikke reguleret.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse
(UN proper
shipping name)

14.3
Transportfareklasse(r)

14.4
Emballagegruppe

14.5 Miljofarer

Nej.

Nej.

No.

No.

14.6 Saerlige
forsigtighedsregler
for brugeren

Transport indenfor
fabriksomradet:
Transporter altid i
lukkede, opretstaende
og sikrede beholdere.
Personer, der
transporterer produktet
skal have kendskab til
forholdsregler ved

Transport indenfor
fabriksomradet:
Transporter altid i
lukkede, opretstaende
og sikrede beholdere.
Personer, der
transporterer produktet
skal have kendskab til
forholdsregler ved

Transport indenfor
fabriksomradet:
Transporter altid i
lukkede, opretstaende
og sikrede beholdere.
Personer, der
transporterer produktet
skal have kendskab til
forholdsregler ved

Transport indenfor
fabriksomradet:
Transporter altid i
lukkede, opretstaende
og sikrede beholdere.
Personer, der
transporterer produktet
skal have kendskab til
forholdsregler ved

spild og uheld. spild og uheld. spild og uheld. spild og uheld.
Yderligere - - - -
oplysninger
14.7 Bulktransport i henhold : Ikke tilgengelig.
til bilag Il til MARPOL 73/78
og IBC-koden
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljo

EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Fortegnelse over stoffer. der kraever godkendelse

Seerligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII -
Begransninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse
farlige stoffer, kemiske
produkter og artikler

Andre EU regler
VOC for Klar-Til-Brug
Blanding

Europa’s register
Sortlistede kemikalier
Prioriterede kemikalier

Integreret liste over
forureningsbekampelse
og -kontrol (IPPC) - luft

Integreret liste over
forureningsbekampelse
og -kontrol (IPPC) - vand

Nationale regler
Industriel anvendelse

Dansk brandklasse
Mal-kode (1993)

Beskyttelse baseret pa
MAL-kode

: Ikke relevant.

1 2004/42/EC - lIA/f: 700g/1 (2007) 700g/I (2010). <= 40g/l VOC.
: Ikke bestemt.
: Ikke pa listen

: Ikke pa listen
: lkke pa listen

: Ikke pa listen

: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen

risikovurdering af arbejdspladsen, som er kreevet i henhold til anden
arbejdsmiljglovgivning. Forholdsreglerne i national arbejdsmiljglovgining skal
overholdes ved erhvervsmaessig anvendelse af dette produkt.

-1

: 01
: Ifelge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder

folgende bestemmelser for brug af personlige veernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebzere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forkleede/overtreeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning
i en sadan grad, at almindeligt arbejdstgj ikke beskytter effektivi mod hudkontakt
med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm anvendes ved
steenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i safald.

Ved al sprojtearbejde, hvor der er returspray (tilbbageslag), skal der anvendes

andedreetsveern og eermebeskyttere/forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 0-1

Anvendelse: Ved sprgjtning i eksisterende* sprgjtebokse hvis operataren er
udenfor sprgjtezonen.

- AErmebeskyttere skal anvendes.

Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anleeg af typen kombikabiner,
sprgjtekabiner og sprgjtebokse hvor operataren er indenfor i sprgjtezonen.

- Gasfiltermaske skal anvendes.

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprajteboks, hvor operatgren er
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtreeksdragt og heette.

Torring: Elementer til tarring/tarreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal veere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade emner
ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid
anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennaevnte.

*Se regulativer.

Listen over ugnskede : lkke pa listen
stoffer

Internationale regelsaet
Liste over Kemiske : lkke pa listen
vabenbestemmelser, del |
Kemikalier

Liste over Kemiske . Ikke pa listen
vabenbestemmelser, del |l
Kemikalier

Liste over Kemiske : lkke pa listen
vabenbestemmelser, del lli
Kemikalier

15.2 : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kraeves en kemisk sikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

CEPE kode : 8
V' Angiver oplysninger, der er sendret fra den tidligere udgave.
Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level

EUH seetning = CLP-specificeret faresaetning

PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Ikke klassificeret.

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Begrundelse

Ikke klassificeret.

Komplet tekst af forkortede : H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H-saetninger H336i Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Fulde tekst af : Asp. Tox. 1, H304 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

klassificeringer [CLP/GHS] STOT SE 3, H336i SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT
EKSPONERING: INDANDING [Narkotiske virkninger] -
Kategori 3

Komplet tekst af forkortede : R65- Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R-satninger R66- Gentagen udseaettelse kan give ter eller revnet hud.

R67- Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.
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PUNKT 16: Andre oplysnlnger

Komplet tekst af Xn - Sundhedsskadelig
klassificeringer [DSD/DPD]

Udskrivningsdato : 2013-10-02.
Udgivelsesdato/ : 2013-10-02.
Revisionsdato

Dato for forrige udgave : Ingen tidligere validering.
Version: 1

Bemaerkning til lseseren
Oplysningerne i denne leveranderbrugsanvisning er baseret pa baggrund af vor viden i dag og gaeldende love.
Produktet ma ikke anvendes til andre formal end de i afsnit 1 anferte, medmindre der er indhentet en skriftlig
brugsanvisning. Det er altid brugerens ansvar at tage alle nedvendige forholdsregler for at opfylde krav i
geeldende regler og lovgivning. Oplysningerne i denne leverandgrbrugsanvisning er ment som en beskrivelse
af sikkerhedskravene for vores produkt. De er ikke ment som en garanti for produktets egenskaber.
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